Raumer Abi

Precauzioni per l'uso

Precauti onsf o use

Precaud ones de uso

Précautions d'emploi

ANKUS

Requisiti rhn rnd redstenza
Minimum strength requirements
Requisitos minimos de resistencia
Exigences de résistance minimales

Resistenza ef fe ttiw
Ef f ecti e strenght
Resistencia efect i va
Résistance effective

iy
EN362:2004
& o EN12275:2013 S
UIAA121
5 7 OK!
25 KN 10 KN 40 KN 15 KN .
Nomenclatura Nomenclature

1.
Sistema di ritenzione

in alto dela ghiera aperta
Retenti onsyste mat t he

top of thering nut

Sistema deretencién en la

parte superior de la tuercaanular

Systeéme de rétenti on dars
le haut de la bague

Body
Cuerpo
Corps

3.
Barret ta d posd one

Positi orls ba
Bar de ubicadon
Bar de emplaeement

4.
Ghiera di bloccaggio

Locking ring
Anillo de bloqueo
Anneau de verrouillage

Materiale, Material, Materiél: INOX AISI 316L

(XX XX

NO

7

&

& WARNING, DANGER!!

7

Apertura Open Ouverture

Chiusura Close Gerre Fermeture

15

123

Norma di riferimento: anno/dasse

Suitable norm year/class
Norma de referencia: afio/clase
Référentid nor matif: annee/class

Resistenza
Strenght
Resistenda
Résistane

Codice articd o( art. 739/74Q
Artid ecode(art 739/74Q
Numero d'artcle (art. 739/740)
Codigo del articulo (art. 739/740)

Mese e anno produzione

Marchio
Brand
Marca

Month and year of producti on Marque
Mois etannée de production

Afo y mesde produccion

Ente noti fi cab cle intervien

nel controllo della produzione:
Notifi el bod interveni rg for
producti oncortrd:

Organismonoti fi cac que entervi ea
en el control de la produccion:

Numero di lot to
Lot number
Numéro de lot
Numero de lote

@ UIAA

Leggere le istruzioni prima dell'uso Materiale X PR
o Readinstructions bfare wse Material Organjsme noti fié |ptervenaﬁ par &
EE Lire lesinstructi ors avart utili sati Materiél contréle de producti on
Leer lasinstruccionesantes de su uso DOLOMITICERT - Z.I. VILLANOVA, 7/A

32013 LONGARONE (BL) - N° 2008

ANKUS Art. 739 - 740 - Scheda Tecnica




