Art. 571 - Anellox Sghembo @ 10 mm + Installazione Installation  Installacion

Art. 156 - Hang Fix inox M10C

Peso Weight Peso Poids 119 g

®
Raumer Ats

ANEI_LOX SGHEMBO + HANG FIX Art. 571 - Anellox Sghembo @ 10 mm +

Art. 215 - Hang Fix inox M10AL

Ancoraggio - acciaio inox AlSI 316L
Anchor - Stainless steel AlSI 316L
Anclajes — inoxidable AlSI 316L M 10x 86 mm

Amarrage - inox AlSI 316 L Art. 571 - Anellox Sghembo @ 10 mm +
Art. 157 - Hang Fix inox M10L

Peso Weight Peso Poids 132 g

M A D E | N |TA LY m Peso Weight Peso Poids 130 g C A

Coppia di serraggio - Torque @ 10=30N *m

M 10 x 86 mm Par de apriete - Couple de serrage (3 12 = 50 N * m
1
CONFORMITA 2’:- i;g - ’H*"e""l’:’_‘ SFhemN'T:O?(Lm mm + Precauzioni per I'uso Precautions for use
. re. - Han IX INOX . s . ' .
EN 795: 2012 Type A € Precauciones de uso Précautions d'emploi
EN 959:2018 Peso Weight Peso Poids 145 g

M 10 x 110 mm OK! OK! OK! @ OK!

Place the ring in load direction

Art. 582 - Anellox Sghembo @ 12 mm +
UIAA Art. 109 - Hang Fix inox M12C
m Peso Weight Peso Poids 150 g g
P_osiz?onare_ I'an_ello nella
Art. 593 - Anellox Sghembo @ 8 mm + M 12 x 74 mm direzione di carico
!

Art. 122 - Hang Fix inox M8L Coloque el anillo en direccion
| Art. 582 AneIIO)_( S_ghembo ¢ 12 mm + Per EN 795: Compatibile con Corde, Dispositivi e Connettori certificati dela carga o
m . . Art. 114 - Hang Fix inox M12L For EN 795: Compatible with Certified Ropes, Devices or Connectors Placez I'anneau dans direction
Peso Weight Peso Poids 103 g Por EN 795: Compatible con Cuerdas, Dispositivos o Conectores Certificados 9 charge
. . Pour EN 795: Compatible avec des Cordes, Dispositifs ou des Connecteurs Certificats
Peso Weight Peso Poids 170 g
M 8x 78 mm 1
M 12 x 100 mm ]
:rt. izg - ﬁ"equ’_‘ Sghem“:;)XQ: 8 mm + Art. 582 - Anellox Sghembo @ 12 mm +
‘ rt. 149 - Hang Fix inox Art. 224 - Hang Fix inox M12XL [ |
Peso Weight Peso Poids 112 g eso Weight Peso Poids 190 g WARNING,
i
M 8 x 100 mm DANGER!!!
M 12 x 120 mm
Utilizzare Hang Fix solo in caso di rocce compatte (come |Resistenza effettiva 25 KN Requisiti resistenza test statico EN 795: 2012 12 KN Resistenza effettiva test dinamici B
calcare massiccio-dolomia) e non in caso di rocce tenere | Effective strenght Resistance requirements static test EN 959: 2018 25 KN Dynamic test: effective strength
”Lea'rz?::mp"’ 'arenaria) o troppo dure come granito, [pegjstencia efectiva Exigencias de resistencia prueba estatica ﬁ ' Resistencia efectiva pruebas dinamica ﬁ
ﬂse Har;g Fix only in case of compact rocks (such as Résistance effective Exigences de résistance d'essai statique U.LAA.123-225 KN Résistance effective essais dynamiques
massif limestone, dolomite) and not in the case of soft EN 795: 2012
rocks (such as sandstone) or too hard such as granite, 7 EN 795: 2012 12 KN
quartzite. © .
Utilise Hang Fix solo en caso de rocas compactas (como E> ; " E it E> EN 959: 2018 15 KN ] _ E> C
piedra caliza maciza, dolomita) y no en el caso de la roca 20 KN b 3 T U.LA.A.123-2 20 KN Load | Peak of force ZD""‘::;?:’E’L;L Q':'::';ﬁ";’i‘;t
blanda (por ejemplo arenisca) o mas dura como granito, © mﬁ'\ ﬂ"’\ direction (KN) (mm) (mm)
quartzite.
Utiliser Hang Fix uniquement en cas de roches compact & 45415 43+15 EN 795: 2012 12 KN A 9.4 0 0
(comme massif calcaire, dolomite) et non dans le cas de ' ' . B 95 0 0
roches tendres (par exemple de grés) ou trop dure, Anell Anellox Sghembo & EN 959: 2018 25 KN @
comme granite, quartzite. 25 KN neflox 8 U.LLA.A. 123-2 25 KN C 9.0 0 0 A

Anellox Sghembo + Hang Fix - Scheda Tecnica




